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关键字：IC卡电梯控制系统
深圳市视沃电子有限公司

地址：深圳市龙华新区民治大道民泰大厦九楼908室
深圳视沃--门禁、考勤、梯控、停车场  http://www.sw616.com
联系人：廖日平    0755-82944528  手机：13509699045
一、电梯控制系统简介
电梯是人们在楼宇中最主要的搭乘工具，但并不希望任何人都可以任意通过电梯进入。针对此种情况，建议利用我司的非接触式IC卡电梯智能控制系统进行管理。

1.1、电梯控制管理系统概述

通过IC卡管理电梯运行，可将闲杂人员阻止在电梯之外；同时，又起到了电梯省电省空耗的环保作用；也减少了出现电梯按键失灵的情况；延长了电梯使用寿命；加强了传统安全管理系统中管理的薄弱的一面；提高了物业的安全等级。

    视沃IC卡层控型电梯控制系统是通过无源触点接管原电梯系统按键的智能控制系统，装在轿厢内,有IC卡的用户可以到达授权的楼层,而非授权用户在轿厢内无法按楼层按键，从而提高了物业管理的安全性。同时又起到了电梯省电省空耗的环保作用，也减少了电梯按键的使用（用户刷卡后自动登记用户目的楼层，无需用户按键），从而延长了电梯使用寿命，加强了传统安全管理系统中管理的薄弱的一面，提高了物业的安全等级。

    视沃IC卡层控型电梯控制系统采用优化的设计,使系统即能联网运行，也能在脱机下独立运行，并且系统参数设置，发卡，挂失卡都采用视沃独有的方案实现，简便易用。
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1.2、电梯控制系统的重要意义

视沃公司非接触式IC卡电梯智能控制系统开拓了智能化控制的新领域，为社会公共安全，能源节源等方面发挥着重要作用，优势的智能化产品，甚至可创造巨大的经济效益和社会效应。就目前系统的应用而言，全国已经数千个楼盘和大厦应用我司智能电梯控制系统，电梯控制系统主要针对以下三类客户群体：

A、电梯公司
增强电梯功能

提升电梯档次，增加卖点
B、住户
高档住宅：防止非法闯入，为住户提供私密空间

写字楼：专用楼层（如银行办公楼层）、私密楼层（如VIP会所），以IC卡作为通行证，将不速之客拒之门外。
C、发展商
提供完善的电梯入户解决方案，有效节省土地资源，创造巨大的经济效益。

提高楼盘档次，提升楼盘热点。

电梯使用方式的一大变革，对电梯智能化管理，提升物业形象。

为用户提供安全、方便、快捷的服务，加强了传统安全管理系统中管理的薄弱的一面。极大的提高了整个物业的安全等级。

减少电梯误操作、节能、节省维修费用

实现真正意义上的的智能一卡通
1.3、电梯控制系统的主要优势

· 安全稳定

系统完全按照国际性大电梯厂家严格的质量控制流程设计生产及品控，目前已在全国数千个楼盘和大厦应用，经过长期的市场检验。

· 功能全面

深圳视沃公司多年从事智能化一卡通系统至今，积累了丰富的产品研发、生产、销售经验，提供的非接触式IC卡电梯智能控制系统在同行业中的佼佼者，功能全面，可以满足各类用户的不同需求。
· 高度智能

深圳视沃公司提供的IC卡电梯控制系统经过多年的实践，设计人性化、充分考虑用户使用习惯结合自身多年从事智能化系统研发、设计经验，完全自主研发、生产、销售一站式服务，可以楼宇对讲系统、门禁系统、消防以及其它系统实现联动管理，一卡通系统真正实现“统一授权、集中管理”实现了真正意义上的智能化管理。

· 操作简便

深圳视沃公司提供的IC卡电梯控制系统设计人性化、充分考虑用户使用习惯结合自身多年从事智能化系统研发、设计经验其操作相当简便。
1.4、IC卡电梯控制系统的功能

1）、电梯控制器为电梯控制系统的主设备，可以控制16个楼层。一个楼层扩展板也能控制16个楼层，1个控制器最多带3个楼层扩展板，可控制64个楼层。楼层扩展灵活方便，增加楼层控制。
2）、对讲联动式的电梯控制系统针对访客用梯，附加楼层信号采集器等设备，实现了电梯控制系统与楼宇对讲的联动。

1.5、IC卡电梯控制系统的特点

1）、自带RS485/TCP-IP接口，可通过网络或数据采集器与电梯管理电脑进行数据上传、下载等。

2）、IC卡电梯控制器与电梯本身系统采用无源触点连接，两者完全隔离，保证两者运行不相互干扰。

3）、完善的黑名单管理功能，防止卡片遗失被没有合法使用权者拾到后非法闯入。

4）、IC卡电梯控制器记录每次成功刷卡使用电梯的相关信息（包括使用者卡号、使用时间、所使用的电梯机号、所到达的楼层等信息），该记录可通过网络或采集器从控制器中读出，以作统计、打印、存档、查询。

5）、IC卡电梯控制器具备管理1000000张不同卡号的卡的能力，可存储5000条电梯使用记录，存储记录在掉电情况下，保证10年内不丢失。
6）、可与电梯消防开关实现联动。启动消防开关后，IC卡电梯系统断电不工作，电梯恢复到原状态。

7）、时间段限制：可灵活设置刷卡使用时段（即刷卡控制时段）和不刷卡使用时段（即开放使用时段），二者功能过时间段后会自动转换。

    控制系统使用无源节点连接，与原电梯系统完全隔离，不会对电梯原有性能产生任何影响，当消防信号输入或者控制系统掉电时，控制系统自动脱离，电梯恢复为普通电梯正常使用。

   每个用户可以设置不同权限，可以授权用户单层楼层权限、多层楼层权限，或者全部楼层权限

   时间权限设置，可设置不同用户在不同时间段内使用电梯。

   支持收费功能,支持按次收费,卡内无钱或超过时间未延时的不允许使用电梯

   脱机应用，布线简单，视沃电梯控制系统脱机运行功能强大。参数设置，数据传输非常方便智能，无须人工干预，完全自动完成做到真正智能。
1.6、电梯控制系统几种应用模式
电梯控制管理系统根据控制方式，可以分为以下几种管理模式

· 外挂呼梯式

IC卡电梯控制系统安装于电梯门外一侧， 用户刷卡开启电梯门，进入轿箱再按选层按钮到达楼层。
· 刷卡选层式
IC卡电梯控制系统安装于电梯轿箱内。

1）不刷卡，按电梯的选层按钮失效。2）进梯刷卡后，使电梯的选层按钮恢复有效，此时再按某选层按钮，直达该楼层。

· 刷卡直达楼层式
IC卡电梯控制系统安装于电梯轿箱内。

1）只有单个楼层权限的用户卡，进梯刷卡后直达该楼层，电梯原有的选层按钮失效。2）有多个楼层权限的用户卡，进梯刷卡后再按某选层按钮，直达该楼层。

· 对讲联动式

IC卡电梯控制系统安装于电梯轿箱内。当访客通过楼宇对讲接通住户分机，住户给访客开锁；同时给电梯1个信号启动电梯下到1楼；访客进梯后按住户楼层键，即可直达该楼层。
二、IC卡电梯控制系统的使用

一般情况下，持卡人刷卡进入相应的楼层，也可以进行时间管制

但在特定的管理需要时，可设定电梯的自由开放时段，在这个时段，电梯智能控制系统，开放所有楼层，这时电梯恢复为普通电梯；任何人都可以正常使用电梯；
在设定的开放时间段外，电梯控制器将管制电梯，这时只有持卡用户才能使用电梯；并且，当持卡人的卡片是单层权限卡片时，用户在刷卡后电梯将直接登记相应的权限层；当持卡人的卡片是多层权限卡片时，用户在刷卡后可以选择按下电梯操纵盘上权限允许的楼层按键，无权限层按键依然无效。
   

1、对于写字楼：某时间段内（如下班、节假日等安全管制的时间段），员工凭IC卡才能通过电梯进入指定楼层（指定的楼层在发卡时已设置在IC卡内），系统自动识别用户所持IC卡卡的有效性，有IC卡则可操作使用电梯，无IC卡则不能操作使用电梯，无须人为介入。

2、对于住宅小区：使用方式，通常是住户持卡才能使用电梯，住户凭IC卡操作使用电梯，到达用户所住楼层。 住户在忘带卡的情况下，通过在读卡键盘上输入指定楼层号和密码，也可进入指定楼层。

住户仍按内置层控式：刷单层卡/多层卡,或输入密码的方式使用IC卡电梯。
3、对于物管：可配置1张可到所有（或部分）楼层的卡，进梯刷卡后，再按某楼层键即可。物业保安人员和清洁人员持有高级用户卡，该卡可以开启所有楼层权限，方便该类人员自由使用电梯。
4、对于访客：保安控制有，访客来时，访客先到接待处登记领取有欲拜访楼层权限的卡片， 然后持卡进行拜访；当拜访结束后，再将卡片归还接待处。
5、对于公共楼层，一般而言，电梯的公共楼层选层按键不会管制，故所有的人员在电梯轿厢内时，可选择电梯公共楼层按键，即人员在去往公共楼层里毋须刷卡。
6、住户串门：住户间串门可由主人提供密码的方式实现，同时也可由管理员用接待卡开放指定楼层的访问权限来实现。

7、地下停车场：对于非住户，通过设置，使其只可到达地面楼层，不能进入住户层和地下停车场；

8、顶层观光：对于非住户，可通过设置使其只可到达观光楼层，不能进入住户层；

9、卡片挂失

业主卡片丢失后可到管理处挂失卡片，管理处挂失卡片时生成黑名单,将黑名单通过挂失母卡或者高深智能数据采集器下载到IC电梯控制器，则被挂失卡成为不可使用的废卡；

管理处补发业主新卡。

10、特殊情况

    由于IC卡电梯控制系统可实现与消防信号的联动，故消防信号输入后，IC卡电梯智能控制系统停止工作，电梯恢复为普通电梯，以确保电梯在紧急情况下的紧急使用；当消防信号撤除后，IC卡电梯智能控制系统将自动运行管制电梯。而在梯检修状态时，可人工通过安装在电梯轿厢司机盒内的电源开关断开 IC卡电梯控制系统，当电梯检修完毕后，再由人工开启IC 卡管制状态。 
三、电梯控制系统的网络结构
本系统既可以联网进行实时监控，也可以脱离计算机独立运行。联网时：RS485通讯线或TCP-IP网络线须从轿顶先走井内的随行电缆，才可引到电梯管理电脑。

系统组成结构：电梯控制管理中心，网络通讯，电梯控制单元

3.1 电梯控制系统结构示意图
如下：
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电梯控制管理中心包括：管理软件、智能数据采集器及管理电脑、发卡器、IC卡。
网络通讯：RS485联网通讯，或TCP-IP网络通讯
电梯控制单元包括：电梯控制器，楼层扩展板、电梯读头
3.2 电梯控制单元结构图
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层控型读卡器安装位置
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3.3 对讲联动型电梯控制系统结构图
与对讲联动有3种方式
第一种是电梯控制器通过访客控制器连到对讲主机，需要对讲厂家提供通讯协议。这种对讲联动方式结构最简单，是投资最省，是最理想的联动方式。
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第二种方式，收集各楼层的按钮信号，需要用到楼层信号采集器和电梯群控器，投资比较大，结构图详见附二
第三种方式，把每个楼层各住户的按钮信号直接连到电梯控制器上，对于住户不多的情况可以采取该方式。
3.4 电梯控制器接线示意图（刷卡选层式，最常见的方式）
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简单的讲，就是在电梯楼层按钮的一条线上串联 电梯板的继电器开关

3.5 电梯控制器接线示意图（刷卡直达式）
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简单的讲，就是不用电梯按钮，由电梯控制器的继电器开关直接控制楼层按钮。

四、IC卡电梯控制系统主要设备介绍
系统组成结构：电梯控制管理中心，网络通讯，电梯控制单元
电梯控制管理中心，管理软件、智能数据采集器及管理电脑、发卡器、IC卡。
网络通讯：RS485联网通讯，

电梯控制单元包括：电梯控制器，楼层扩展板、电梯读头
4.1、电梯控制器介绍
电梯控制器：是 IC 卡控制器的主要控制模块，安装在电梯轿顶，用于接收、识别、处理由读卡器传输的IC卡信息，并且对电梯内召按键进行控制；控制器与电梯采用干触点方式进行连接，故IC卡系统与电梯本身无电气连接，安全可靠；并且在特定条件下（如电梯维修、火警时）控制器也可以解除对电梯按键的控制。
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           电梯控制器              电梯控制板
技术参数

1) 使用DC 12V±10%/5A单电源工作,主控板最大工作电流<500mA；扩展板最大工作电流<200mA。

2) 主控板带16路干触点输出；每一扩展板可带16路干触点输出、可控制16层楼。每个主控板最多可接3个扩展板。

3) 每个触点的输出特性为：导通电阻小于5Ω；截止电阻大于10MΩ；

输出驱动能力为：AC 120V    3A；   DC 30V     3A

6）使用环境:温度： 0--60℃；  相对湿度：20%--90%不结露；

7）储存环境:温度：  -10--90℃；  相对湿度:  20%--90%不结露；

8）系统使用Mifare 1 卡，典型操作时间0.2秒；

9）RS232/RS485外部通讯接口，传输格式9600bps，8，N，1。

3.系统设备相关参数
	联网数量
	60000

	存储容量
	2万，（卡资料和记录总量，两者可根据实际使用调整）系统默认：卡资料2万，记录10万

	通信接口
	RS485，TCP/IP

	通信速率
	RS485:9600bps（1000米）CAN: 50Kbps（1000米） TCP:10Mbps（150米）

	控制楼层
	每增加1楼层扩展板控制16层楼，最大可以驱动3个楼层扩展板控制64层楼

	工作电压
	24V直流

	工作电流
	正常工作约150mA(不含楼层扩展板)

	工作温度
	-10～70℃

	工作湿度
	15～95%

	时间权限
	(1)3组时间权限设置，按周循环。每层楼都有3组时间权限，可以对应不同的3组人员权限 
(2)3组节假日时间权限设置，3组人员权限对应节假日时间权限可以不同

	异常报警
	(1)胁迫报警，当使用卡+密码呼梯时，在密码前输入110，119，112特殊号码再输入密码，系统报警 (2)连续2次输入错误密码，第3次输入正确密码将立即报警(3)连续3次输入错误密码立即报警

	输入输出
	(1)带1～2个M1读卡器或者1～2个EM读卡器 (2) 1路消防输入端子

	读卡类型
	任意IC卡，ID卡，视读卡器类型而定


我公司的电梯楼层控制器包括：电梯控制主板 和 电梯控制扩展板

4.2 电梯读写器
安装在电梯轿厢内的电梯操作面板上，读卡器通过射频信号同 IC 卡进行近距离通讯，并给 IC 卡上的芯片提供能量，系统通过读卡器对IC卡进行识别。
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型号：SW-RC6008
大小尺寸：80 * 43 * 17 mm
颜色：深黑、亮光、背光

 嵌入式IC卡读头
4.3 电梯控制系统管理中心
1、电梯控制系统软件

电梯控制系统软件的主界面
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2、功能介绍：

1）、系统设置功能：包括电梯控制器端口设置、控制器数量设置、控制器号设置、控制器号名称设置和安装位置设置等。

2）、电梯管理功能：

●设置楼层控制表：允许用户设置或修改电梯发卡楼层号与电梯硬件接线号对应关系。

●初始化控制器：初始化后的控制器内的主密钥、通信数据、参数设置将全部清除。

3）、电梯操作功能：

●下载系统时间：用于校准控制器机内运行时间。

●下载/清除黑名单：对控制器下载和清楚黑名单操作。

●下载开放时区：对控制器下载常开放时间表，下载后，当电梯系统时间运行在时间段期间则电梯自动处于常开状态，当电梯系统时间运行在时间段外则电梯自动恢复原来关闭状态，用户必须刷卡或使用预设密码才能通行。

●下载楼层表：下载电梯楼层-电梯接线板对应表，默认系统为楼层号与电梯接线板号一一对应。

●读取运行记录：用于读取所选择电梯控制器的通行记录。

●下载节假日组：节假日组用于设定某日期，在开放时区表中，所设置的节假日开放时间段内，电梯控制器实现开放状态，否则电梯控制器处于关闭状态，而节假日时间段生效后，对应的该星期设置的开放时区有效。

4）、系统数据备份和恢复功能：用于备份系统用户通行记录及相关设置参数；恢复当系统数据损坏时的最后备份数据，主要是用户通行记录和设置。

5）、查询管理功能：含通行记录查询、用户资料查询、系统运行日志查询、IC卡卡检测。

3、非接触式IC卡
采用国际通用的 Philips Micfare-1 S50 卡。此卡共有 16 个扇区，电梯系统使用2个扇区，电梯楼层的权限即存贮在IC卡中。
卡片样式
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4、发卡读写器RC8008
一般一个物业管理处配备一台，也可以配置多台发卡器。电脑以RS232方式连接，管理软件通过它将卡片的权限等信息写到IC卡中。 

         [image: image15.jpg]



      IC卡发卡器

管理电脑：安装系统管理软件，是系统管理及信息处理的中心。系统管理软件有强大的数据操作功能，对卡片进行发行、修改权限、挂失、通行记录的统计等资料进行处理汇总均在管理中完成。 

智能数据采集器：是管理软件与电梯控制器之间进行数据交换的载体，无须人工操作，自动识别设备，自动完成数据交换并且LED闪烁提示。
附一、联网型梯控系统设备清单和报价

客户：                                 项目情况：
	序号
	项  目
	型  号
	品牌
	数量
	单位
	单 价
	金 额

	电梯管理中心

	1. 
	电梯管理软件
	
	视沃
	1
	套
	0
	0

	2. 
	485集线器
	RS485HUB
	视沃
	1
	个
	
	

	3. 
	IC发卡机
	USB口
	视沃
	1
	台
	
	

	4. 
	电脑、打印机
	自配
	
	
	
	
	

	5. 
	IC卡
	003
	视沃
	X
	张
	
	

	电梯控制单元

	6. 
	电梯控制器
	SW616
	视沃
	1
	台
	
	

	7. 
	电梯控制扩展板
	SW616-KZ
	视沃
	1
	台
	
	

	8. 
	IC读卡器
	RC6008
	视沃
	1
	台
	
	

	9. 
	合计
	
	
	
	
	
	


说明：

1、以上是深圳交货价格，不含税，不含工程费用。

2、产品实行三包：三年内免费保修，终身维护。
3、电梯控制器 连到读卡器用 0.5mm线径的6芯双绞屏蔽线

4、电梯控制器连接到管理中心，RS485通讯线，采用0.5mm线径的4芯双绞屏蔽线
5、电梯控制器及扩展板 放在电梯轿箱内， RS485通讯线跟电梯随行电缆一起走线，可以同电梯安装公司合作，帮忙一起布线

附二、写卡脱机型梯控系统设备清单和报价

客户：                                 项目情况：
	序号
	项  目
	型  号
	品牌
	数量
	单位
	单 价
	金 额

	电梯管理中心

	10. 
	电梯管理软件
	
	视沃
	1
	套
	
	0

	11. 
	加密狗
	SW6000
	视沃
	1
	个
	
	

	12. 
	IC制卡机
	RC8008
	视沃
	1
	台
	
	

	13. 
	电脑、打印机
	自配
	
	
	
	
	

	14. 
	IC卡
	003
	视沃
	X
	张
	3
	

	电梯控制单元

	15. 
	电梯控制器
	SW616
	视沃
	1
	台
	
	

	16. 
	电梯控制扩展板
	SW616-KZ
	视沃
	1
	台
	
	

	17. 
	IC读写器
	RC6008
	视沃
	1
	台
	
	

	18. 
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	合计
	
	
	
	
	
	


